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Ÿ Design a doppio braccio per rafforzare la stabilità 
della macchina e ridurre le vibrazioni

Ÿ Il sistema a doppia cinghia consente una maggiore 
precisione, meno rumore e una manutenzione più 
semplice

Ÿ Le guide con cuscinetti a ricircolo consentono una 
maggiore durabilità

Ÿ Piedini di livellamento pre-montati in fabbrica per un 
facile trasporto e installazione

Ÿ Doppio sistema di illuminazione per una migliore 
visibilità

Ÿ Adatto per ricami su tessuti in piano e su capi finiti 
quali polo,felpe,t shirt,cappellini e tanti altri articoli

Ÿ Perfetta per ricamifici e aziende di ricamo affermate 
e in crescita

Ÿ Pannello touch-screen LCD ad alta definizione da 
10,4 pollici

Ÿ Area di ricamo massima per il modello standard: 400 
mm x 450 mm per ogni testa

Ÿ Modello opzionale con area di ricamo maggiorata di 
500 mm x 450 mm per ogni testa

Ÿ Braccio cilindrico stretto di nuova concezione per 
ricami di alta qualità su cappellini e piccoli oggetti

Ÿ Telaio in acciaio resistente con ruote per garantire 
stabilità e mobilità

Ÿ Velocità massima: 1.000 punti al minuto
Ÿ Capacità di memoria: 50 milioni di punti o 200 

disegni

Ÿ Pinza per cappellini inclusa con ricamo a 270°
Ÿ Imballaggio ecologico
Ÿ Importazione ricami tramite porta USB
Ÿ Servomotore da 150 W – il consumo energetico più 

basso del settore!
Ÿ Alimentatore universale incorporato 110 V / 60 Hz e 

220 V / 50 Hz (autoadattabile in tutto il mondo)
Ÿ Motore a micro-passi DC36 Volt per il movimento 

degli assi X e Y che garantisce bassa rumorosità e 
minime vibrazioni

Ÿ Pulsante di arresto di emergenza
Ÿ Tagliafilo automatico
Ÿ Rilevamento della rottura del filo
Ÿ A richiesta sono disponibili le apparecchiature per 

paillettes, bocale o cordonetto elettronico
Ÿ Porta USB incassata per proteggere l’unità flash USB
Ÿ La macchina legge diversi formati di ricamo, DST, 

DSB e altro
Ÿ La nuova barra di posizionamento semplifica la 

sostituzione dei telai per ricamo
Ÿ La larghezza ridotta della macchina consente un 

facile accesso attraverso porte di dimensioni 
standard

Ÿ 6 diverse misure di telai per le più svariate esigenze 
di ricamo

Ÿ Conservazione automatica della memoria
Ÿ Disponibile dispositivo di tracciamento laser

CHT2 1204

Macchina a quattro teste per ricamo. Perfetta per una produzione massiva su tutti i tipi di 
capi finiti, compresi cappellini, scarpe, felpe, polo, t shirt, borse e molto altro ancora.



www.businessopen.info

Business Open sas
  Indirizzo: Viale S. Concordio, 164
  Cap: 55100
  Città: Lucca - IT
  P.IVA: 02077500466

Telaio speciale 8 in 1

Dispositivo paillettes

Telaio per scarpe

Cordonetto elettronico Telaio per materiali
spessi e rigidi

Telai magnetici per 
indumenti spessi

Sistema modulare per collegamento di
diverse macchine in rete

Intelaiatore Puntatore laser

Selezione del telaio e centro 
automatico per evitare errori

Creazione di scritte direttamente 
sulla macchina

Ÿ In 15 secondi si è operativi dall’inserimento del 
ricamo al suo avvio.

Ÿ Ripristino del ricamo in caso d’interruzione della 
corrente.

Ÿ Ingrandire, ridurre, copiare, ruotare, specchiare il 
ricamo con semplicità.

Ÿ Stop e fuori uscita del telaio automatico nel 
ricamo di applicazioni.

Traccia il ricamo con un click

Rivenditore autorizzato Importatore e distributore

s.a.s. di Davide Mazzoni & C.
Via Viazza di sinistra, 2 40054 Mezzolara di Budrio (BO)
Tel. : (+39) 348-2464202 - www.daltex.it  info@daltex.it

Pannello touch screen da 8"

Accessori opzionali

8 telai da 90 mm 8 da 190 mm8 da 150 mm8 da 120 mm 8 da 300 mm 1 da 540x360 mm

Dotazione standard

8x Sostegno con ruote
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